
Commune : MORCENX LA NOUVELLE (40) Piézomètre : SP1-PZ
Adresse : Poste de Cantegrit

Localisation (Lambert 93) : X = 388576,14 m

Y = 6331447,67 m

Z = 63 m NGF

Date de réalisation : 08/02/2024

Profondeur : 8 m

NS = 1,8 m (08/02/2024)
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 bouchon étanche
 tube plein PVC Ø 52/60 mm

 niveau d'eau 1,8 m

2,00 

 forage Ø 90 mm

 crépine PVC Ø 52/60 mm
 massif filtrant

8,00  bouchon de fond

Prof. (m)
0 
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 0,30

remblais graveleux

 8,00

sable marron à gris

8,
00

Dossier : 2023-12-385_Morcenx (40) 



Commune : MORCENX LA NOUVELLE (40) Piézomètre : SP4-PZ
Adresse : Poste de Cantegrit

Localisation (Lambert 93) : X = 388390,96 m

Y = 6331530,88 m

Z = 63,9 m NGF

Date de réalisation : 08/02/2024

Profondeur : 8 m

NS = 1,5 m (08/02/2024)
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 bouchon étanche
 tube plein PVC Ø 52/60 mm

 niveau d'eau 1,5 m

2,00 

 forage Ø 90 mm

 crépine PVC Ø 52/60 mm
 massif filtrant

8,00  bouchon de fond

Prof. (m)
0 

5 

 0,30

remblais sablo-graveleux

 8,00

sable marron à gris

8,
00

Dossier : 2023-12-385_Morcenx (40)


